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Sistema X-Y

Binocular inclinavel
200°

SRI Slim - Sistema

Reinversor de Imagens

para Vitrectomia

Carona binocular para

segundo observador

FlexMax

Adaptador para
uso com lentes
grande angular
de nado-contato

Filtro automético
de seguranca

Pedal Multi-funcao
com controles de
liga/desliga e
intensidade de
iluminacéo,
microfocalizacéo,
zoom e

dispositivo X-Y.

A SOLUCAO COMPLETA

Sistema de captura de

imagem mediante video

Sistema de giro da
binocular

EM MICROSCOPIO

NOVUS

MICROSCOPIO CIRURGICO

O Microscopio Cirurgico Opto Novus
incorpora um design contemporaneo
com uma qualidade 6ptica superior,
oferecendo excelente profundidade
defoco, sem distor¢cao daimagem.

SISTEMA DEVIDEO

Camera Digital colorida, com sensor
CCD de resolucao em alta definicao (HD
720p); Gravador de video digital,
permitindo a gravacdo de videos e fotos
em alta definicdo, com saida HDMI para
conexao direta com monitor, e USB para
gravacdo em disco rigido externo de
armazenamento de dados.

MODELO PARA USO EM
NEURO - ENT - COLUNA
COM CONTROLE EM JOYSTICK NAS MAOS

Microscopio top de linha completo, com
Zoom, Microfoco motorizado, llumina-
¢do LED e Sistema de controles ao
alcance das maos do profissional para:

@ Controledo Zoom;

@ Controle damicrofocalizacao;

® Ajustedaintensidade

dailuminacao.

Opcional
Sistema Conforto
que permite a
inclinacdo da
cabeca 6tica
mantendo a
binocular na
posicao horizontal
evitando que o
profissional tenha
de dobrar o
pescoco para

os lados.

Sistema extensor da
binocular



A SOLUCAO COMPLETA OptO
EM MICROSCOPIO

Painel eletrénico

de controle
Optica Apocromatica
« Excelente contraste e definicdo de imagem.
« Excepcional profundidade de foco.
« Alta transmissdo de luz, o que permite o trabalho em baixas
condicdes de iluminacao.
« Correcao de aberracao residual para melhor qualidade de imagem.
Avancado Sistema Eletronico
- Fonte de alimentagdo automatica e estabilizada para maior seguranca.
- Sistema reset da microfocalizagao e X-Y.
- Sistema ensaiado e certificado contra choques elétricos e protegido
contra emissdes de ruidos.
Sistema de iluminacao com tecnologia LED de tltima geragao
- Propiciando alta intensidade (até 200mil lux) com baixo ruido, baixo Base com rodas
consumo, baixa geragao de calor e longo tempo de vida. travaveis para maior

) estabilidade.
Estativa

- Robusta e estavel.
« Movimentos suaves e precisos.
- Rodizios com sistema de travas.

lluminacao Intensa Coaxial

- Red reflex brilhante e ajustavel.

« Grande campo de iluminagao 60 mm.
« Filtro azul e red-free disponiveis.

/\
OPTO BRIGHT

SHARPIMAGE

Objetivas | Aumentos' | Campode Observagao

Nk Ikl Lik/\ NEW OPTIC
f-175 57x  9.1x 13.7x 229x 34.3x 8.8mm 52.5mm
f-200 S5X 8x 12x ~ 20x  30x 10mm 60mm
f-225 44x 7.0x  10.7x 17.8x 26.7x 11.3mm  67.5mm
f-250 4x  6.4x 9.6x 16x 24x 12.5mm 75mm

f-300 3.3x  5.3x 8x 13.3x 20x 15mm 90mm
f-350 29x 4.6x 69x 11.4x 17.1x 17.5mm 105mm
- 400 2.5x 4x 6Xx 10x 15x 20mm 120mm

Equipados com a mais nova tecnologia Multiscope - objetiva varidvel com fde 200mm até 415mm

Sem Opto Red Reflex ~ Com Opto Red Reflex

Sharpimage e exclusivo Opto Bright Red |f-200a300 = 3.3x S - — 30x 10mm 90mm
Reflex, o microscopio SM Novus propor-  f-250a350 29x — — —  24x 125mm  105mm
ciona conforto, clareza e procedimentos f-200a415  24x  — — — 30x 10mm 125mm

mais seguros. ‘aumentos discretos ou zoom continuo



Opto - Conhecimento e Inovacao

MICROSCOPIO OPTO SM NOVUS

ESPECIFICACOES TECNICAS USO EM NEURO - ENT - COLUNA Uso OFTZ%SAN?LOGlco uso SOIF\BI}JI.EIIN(_)I_I(.?SGICO

SISTEMA OPTICO APOCROMATICO COM CORRECAO DE TODAS AS ABERRACOES OPTICAS
OBJETIVA PADRAO F de 300mm com diametro de 60mm F de 200mm com diametro de 60mm
SISTEMAS DE MAGNIFICACOES SISTEMA ZOOM MOTORIZADO FATOR 1:6 5 AUMENTOS FATORES 042 - 0.67 - 1-1.67 - 245
MAGNIFICACOES COM OBJETIVA PADRAO DE 3.3X A 20X CONTINUO DE 5X A 30X CONTINUO 5X, 8X, 12X, 20X E 30X DISCRETOS
CAMPO DE OBSERVAGAO COM OBJETIVA PADRAO CAMPO DE 15mm ATE 90mm CAMPO DE 10mm ATE 60mm
OCULARES 12,5X COM TRAVA' - "EYE RELIEF" DE 27mm - FoVn 24mm
AJUSTE DIOPTICO DAS OCULARES -6D A +6D
BINOCULARES DISPONIVEIS 200° INCLINAVEL
AJUSTE DA DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48mm A 78mm PARA BINOCULAR 200°
MICROFOCALIZAGAO § MOTORIZADA COM CONTROLES NAS MAOS (JOYSTICK) MOTORIZADA COM ACIONAMENTO EM PEDAL
FAIXA DE AJUSTE DA MICROFOCALIZACAO +/-20mm
ILUMINAGAO SISTEMA LED DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTAVEL ATE 200MIL LUX SISTEMA LED DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTAVEL ATE 150MIL LUX
CAMPO DE ILUMINACAO COM OBJETIVA PADRAO DIAMETRO ATE 60mm DIAMETRO ATE 50mm DIAMETRO ATE 50mm
PROTECAO DE MACULA NAO APLICAVEL INTEGRADO AO SISTEMA DE FILTROS
FILTROS ANTI ULTRAVIOLETA, ANTI INFRAVERMELHO, FILTRO AZUL (COBALTO) FILTRO VERDE (RED-FREE) E FILTRO SIMULA HALOGENA
ESTATIVA MOVEL COM BRACO TIPO PANTOGRAFICO
DESLOCAMENTO VERTICAL 0,7M 0,6M
ALCANCE 1,485M 12M
ANGULO DE ROTACAO Rotacao 1° brago em torno d: coll{na de 129“ ou 3160"4' /Rotacao (Elo 2° brago em torno :io 1° braco de 293° ou 330°*
otacdo do conjunto 6ptico em relagdo ao 2° brago de 270

BASE MOVEL E DIMENSOES 840mm X 840mm - RODAS COM TRAVA

A , - PEDAL SIMPLES OU OPCIONAL MULTIFUNGA
JOYSTICK / PEDAL JOYSTICK MULﬂﬁ‘:ﬁg@ﬁgj\%ﬁ{’gfgf;g{'& S AL PEOAL PEDALMULTIFUNCAO RESISTENTE A AGUA LG
ALIMENTACAO ELETRICA TIPO "FULL RANGE" DE 90VAC ATE 240VAC AUTOMATICA 50-60HZ
CONSUMO PADRAO 200VA
SISTEMAS OPCIONAIS
GERENCIADOR DE PROFUNDIDADE DE FOCO DISPONIVEL
CARONA BINOCULAR DISPONIVEL COM OCULAR 12,5X BINOCULAR FIXO 45° OU INCLINAVEL 200° E ROTACAO 360°
SISTEMA DE GIRO DA BINOCULAR PERMITE O GIRO DA BINOCULAR DE ATE +/- 35° NAO APLICAVEL
EXTENSOR DA BINOCULAR PERMITE A EXTENSAO DA BINOCULAR EM 55mm A 45° NAO APLICAVEL
SISTEMA DE VIDEO DIVISOR DE IMAGENS + ADAPTADOR + CAMERA DIGITAL + SISTEMA DE GRAVACAO DE VIDEOS E IMAGENS
SISTEMA DE VIDEO - MAQUINA FOTOGRAFICA DIVISOR DE IMAGENS + ADAPTADOR PARA MAQUINA FOTOGRAFICA REFLEX?
ILUMINACAO OPCIONAL SISTEMA DUPLO DE LAMPADA HALOGENA DE 21V x 150W - 100MIL LUX
SISTEMA XY MOTORIZADO FAIXA DE AJUSTE DE +/- 22mm NOS EIXOS X EY?
SISTEMA REINVERSOR DE IMAGENS NAO APLICAVEL SISTEMA COM FILTRO PARA LASER 810nm
FILTROS DE PROTEGAO ANTILASER FILTROS PARA LASERS INFRA-VERMELHO 810nm E AMARELO 586nm - FIXOS , MANUAIS E AUTOMATICOS
MONITOR INTEGRADO A ESTATIVA MONITOR OPCIONALCOM DIMENOES DE 15" A 23"* ;
OBJETIVAS OPCIONAIS SISTEMA DE OBJETIVA VARIAVEL COM f DE: 200 ATE 300mm OU 250 ATE 350mm OU 200 ATE 415mm
MULTISCOPE (OBJETIVA VARIAVEL) 175mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm E 400mm
ESTATIVAS OPCIONAIS
ESTATIVA FIXA NO PISO SIM
ESTATIVATETO OU PAREDE SOB CONSULTA DEPENDENDO DO TIPO DE ESTRUTURA EXISTENTE

Observagdes: 1.Trava quimica com a utilizagdo de graxa de altissima viscosidade. 2.Consultar modelos de maquinas fotografiacs adaptéveis. 3.Parainstalacdao do XY no microscopio 5 aumentos é necessario aaquisicao do Pedal Multifungao que
évendido separadamente. 4.Rotacao com especificacdo de acordo com o solicitado pelo cliente. Para rotagoes maiores, € necessario uso de lastro. 5.A Opto nao fabricamonitores, porém ha monitores adequados a érea medica no mercado para
serem adquiridos e utilizados com os Microscépios da Opto. A Opto oferece opcionalmente para o SM Novos em todas suas versdes o suporte paraacoplamento de monitores a estativa do microscopio.
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WhatsApp: (011) 99369-5864 Estamos prontos para o futuro

Atendimento Técnico: (16) 2106-7004
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